Panasonic 

かんたんガイド（設置-設定） 

ホームネツトワークカメラ 


屋内設置タイプ 


品番 


BL - C 10 


ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を必ずお読みください。 

このかんたんガイドでは、本製品の接続、設定、設置を説明しています。 

本製品の詳しい機能説明については、付属のセットアップ CD - ROM 内の取扱説明書をご覧 
<ださい。 

♦本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 

♦カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思っ 
たとき」を参照してください。 

■ プライバシー-肖像権について 

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、 
肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、ちしく 
は自己に関する情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自ら 
の容ぼう•姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 


. 本巧と付属品を確認する 


ご使用いただく前に、本体と付属品を確認してください。万一、不足の品びありま 
したら、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡<ださい。 


□本体 . 

I 

.] 台 

□ AC アダプター . 1個 

(コード長約已 m ) 

が 

□ 壁掛用ねじ . 三本 

□ ワッシャー . 2個 

(ねじサイズ：タッピングねじ 

い乎び径 3.5 X 18 mm J 

卢卢 © © 

□ セットアップ CD-ROM .] 枚 

(取扱説明書、ご使用の前に/困ったとさには、 
かんたんガイド、セットアップソフトウェア、録 
画プ□グラム（お試し版）） 

る 

□ かんたんガイド（設置-設定）（本書）.]部 
□ ご使用の前に/困ったときには .....] 冊 

□ 保証書 . ] 式 

□ ご愛用ち登録のお願い .] 部 

□ 「みえますねっとヴービス」のご案内. ..] 部 
□ 録画プ□グラム（お試し版） 

インストールについて .] 部 


2. パソコンの仕様を確認する 


カメラを使用するには、パソコンの日 S など、下記のちのを用意する必要びあ 
ります。 


項目 

概要 

0 S 

Microsoft ® Windows ®98 SE 、 Microsoft ® Windows ®2 日日日、 
Microsoft ® Windows ® Me 、 Microsoft ® Windows ® XP 

CPU 

Pentium ® m (500 MHz ) iiLb を推奨 

プロトコル 

TCP/IP ( HTTP 、 TCP 、 UDP 、 IP 、 DNS 、 ARP 、 ICMP ) 
プロトコルびインス1-ールされていること 

インターフェース 

10/100 Mbps のネットワークカードび内蔵されていること 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer 6.0 (日本語版）(降 


. 詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk /) を参照して くにさし、 

【商標および登録商標】 

• イーヴネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows および ActiveX は、米国 Microsoft 说の日「31;1日11の米国および 

その他の国における登録商標または商標です。 _ 

• Ad 日 be および Ac の batl ま 、 Adobe Systems Incorporated { y ドビシステムズ社） 
の商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【略称について】 

• UPnPTM は 、 Universal Plug and Play の略称です。 


3. 


ルーターにカメラを接続ずる 

カメラにネットワークの設定を行うために、市販品のイーヴネットケーブルでルーターにカメラを接続します。 

. 本手順じ(降の説明では、ルーターとパソコンの電源は入っていて、インターネットにつなびっている状態として説明しています。 

インターネット接続については、使用しているルーターの取扱説明書を参照してください。 

. イーヴネットケーブルにはカテゴ IJ - 已ストレートケーブル（市販品）を使ってください。 


① 


ケーブルカバーを左へ巧して m をはずし、 
手前に引いて、取りはずす 


〇左へ押して m をはずす 


(D 


イー ヴネッ ト ケーブルを ルーターの LAN 

ジャックに接続する 

ルーターの 
LAN ジャックへ 




ルーターに接続したイーヴネットケーブル 
をカメラの LAN ジャックに接続ずる 

カメラの 


(カテゴ IJ 一曰ストレートケーブル）（市販品） 

※ルーターのイラストは巨巨- HG 2 日日日の 
ちのを使用して、説明しています。 



(カテゴ IJ 一已ストレー h ケーブル） 
(市販品） 


4. カメラの電源を入れる 

付属の AC アダプターをコンセントに差し込むと、カメラに電源び入ります。 


① 


電源コードを DC IN ジャックに差し 
込む 


AC アダプターをコン 
セントに差し込む 



AC アダプター 



@ インジケーターび緑に点滅し、約1分 
経過後、緑に点なすることを確認する 

. 緑に点灯しない場合は、「ご使用の前に/ 
困ったときには」の14ページを参照して 
ください。 


④ 


カメラへ 


J ) コンセントへ 

( AC 100 V ) 



インジケーターび緑に点打 


イーヴネットケーブルをケーブ 
ルカバーの溝に通して、カメラ 
にケーブルカバーを取り付ける 



溝に通してケーブルカバーを 
取り付ける 


◎ 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 
PSQX310 に A KK0204RM0 































































































ち.カメラを設定する （ BB - HG 2 000を使用している場合は、次ぺ-ジを参照してください。) 


•インタ-ネット経由で醜を見る場合は、①〜 ® の操作を行います。 
•家の中でのみ画像を見る場合は、①〜⑥、 ©〜® の操作を行し、ます。 



カメラと同じネットワークにあるパソコンから設定を行ってください。 


® 付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

(設定画面び表示されない場合は、セツトアップ CD - ROM 内の " Setup . exe " ファイルをダ 
ブルクリックしてください） 


© インターネット経由で家の外か!5アクセスできるようにするには「する」 
を、アクセスでさないようにずるには「しない」をチェックして、 

I 次へ> I をクリックしまず。 



カメラセットアップを行うときは、ウェブブラウヴのウインドウをすべて 
閉じてから、行ってください。 


@ I カメラセツトアップ I をクリックする 


. UPnP 非対応ルーターを使用している場合は、「しない」を選んで、手順 （® に進ん 
でください。 




ソフトウエアのバージョン情報などを表示します。 


カメラ獨定します。 

賴説明書を参照できます。 

Adobe ® Acrobat ® Reader (日本語版）びインス 
卜-ルされていないパソコンをご使用の場合は、ク 
リック後の指示に従い、インスト-ルしてください。 

録画プ□グラム(お試し赋をインストールします。 
セットアップソフトウ I アを終了します。 


(3) 設定するカメラを選び、をクリックする 

. ルーターに接続しているカメラの検索を行い、 MAC アドレスと IP アドレス、ポート番号び 
表示されます。 



-カメラを選ぶ 


複数台のカメラを検索している場合は、カメラのケーブル接続□にあるラベルに書かれた MAC ア 
ドレスで照合することびできます。 



カメラの電源を入れて2日分じ(上経過している場合には、カメラの AC アダプターをコンセ 
ントから抜いてからちう一度入れて、再度セツトアップソフトウェアを起動してください。 


(4) I カメラの自動設~是1 をクリックする 

カメラび工場出荷時の設定（または CLEAR SETTING 
ボタンを巧したあとの設定）では、「自動設定」しか選 
ぶことびできません。 Static 設定または DHCP 設定を 
行いたい場合は、自動設定にしたあとに、再度セット 
アップソフトウェアを使用し、「手動設定」を選択し、 
設定を行ってください。 



. 「しない」を選んだときは、手順 ® に進んでください。 


r みえまずねつとサービス」（有料）の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは、「ご使用の前に/困った 
とさには」の12ページを参照し「みえますねつとサービス」（有料)を理解したうえ 
で登録を行ってください。 


感 


r みえますねつとサービス」に登録ずる場台は、「ずる」をチェックして 
次へ> をクリックする 



<戻る f ;丈ぃ 


. 「みえますねっとサービス」（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニタ IJ ングする 
際に、パナソニックコミュニケーションズ（株）び推奨するダイナミック DNS サービスです。 
「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

. 複数台のカメラを持っている場合は、 ] 台だけに「みえますねっとサービス」への登録をしてください。 
複数台分登録する必要はありません。 

© ユーザー名とパスワードの入力画面び表示されるので、設定したユーザー名 
とパスワードを入力して rwi をクリックする 


.手順®で「しない」を選んだときは、手順@へ進む。 

® しば!5くずると「みえまずねっとサービス」のウェブサイトが表示され 
るので、画面に従って登録ずる 

• " UPnP のポートフォワーディング設定に失敗しました。"び表汀^されたら、ルーター 
の取扱説明書に従い、 UPnP 設定を有効にするかポートフォワーディング設定を行 
ってください。「ご使用の前に/困ったときには」の] 6ぺージにある 「 UPnP によ 
るポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。 

. "みえますねっとサービスの登録に失敗しました。"び表示されたら、ルーターび 
インターネットに接続されているか確認してください。 


( bj カメラにユーザー名とパスワードを設定して、をクリックする 

おしし 1 ユーヴーを（半ち日〜 15 スぞ） I 

新しいバスワード（半角 6 〜 15 文宇） I 

巧しし、 J S スワード再入力 I 

を； （1) ユープーちとバスワードは、面面を表示するたゆに必要です。必す、メモをわとりください。 

(2) ユーヴー名とバスワードは、半角英数字のみ巧用できます。ただし、 [Space].["].[|]i 阿•问， 

ド]は、イ吏用できません。 

( 3 ) 大なぞ、小文ずを区ち IJL ■て入力してください。 

(4) バスワードは、ユープーちと覃なっていなけれけなりません。 

(5) バスワードは定期的Iこ変更してください。 




忘れないために、ユーヴー名とパスワードを記載してください。 


ユーヴー名（半角目〜1己文字) 
パスワード（半角目〜15文字) 


© ューザー名とパスワードの入力画面び表示されるので、設定したューザー名 
とパスワードを入力して rwi をクリックする 



@ カメラを使用する地域に台った電源周波数 x をチェックし、 r 次へ> I を 
クリックする 



《電源周波数は、東日本5日 Hz 、 西日本6日 Hz です。 

V 


設定が完了しました。"と表示された!5、 URL を下記欄に記載したあと 
^ シングル画面へをクリックする 


•インターネット公開を「しない J に 
したとさ 

設定が完了しました。 


た TF の URL でわ^ラにアクセスしてくださし、。 


上き己の URU ま、メンテナンスのステータス面面に巧をされます。 


•インターネット公開を「する」にしたとき 

設定が完了しました。 

切下の URL で力六ラにアクセスしてください。 

を庭内で巧用 http;// w*. w*. * が 

ィ、ノターネ、、，卜で巧用 httD;" 本朱本 * 本朱朱朱*朱 

上ミ己の URL は、メンテナンスのステータス面面に表示されます。 


( シンウル函面 A 


UPnP 非対応ルーターを使用している場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の13 
ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。 
" UPnP のポートフォワード設定に失敗しました。"び表示されたら、ルーターの取扱説 
明書に従い、 UPnP 設定を有効にするかポートフオワーデイング設定を行ってください。 



忘れないために、カメラの URL を記載してください。 


カメラの URL 


家庭内で使用 



インタ-ネツトで使用 


@カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了です 

. ActiveX ® コント□—ルインストール画面が表示された場合は、をクリックする 



※使用している画像は、八メコミ合成したをのです。 


H ウェブブラウヴのインターネットー時ファイル 

設定を「ページを表示するごとに確認する」に 
してください。（豚セットアップ CD - ROM © 
取扱説明書1日4ページ）設定しない場合、ち 
い画像び表示されるなどの現象び発生すること 
びあります。 

_ y 





























































































































































BB-HG 2000 (ホームネットワークステーシヨン)を使用している場合 



•インタ-ネット経由で画像を見る場合は、①〜⑩、〇〜⑩の操作を行し、ます。 
•家の中でのみ画像を見る場合は、①〜⑩の操作を行います。 


. BB - HG 2000のステータス画面でファームウエアのバージョンが1.20じ止に 
なっているか確認してください。バージョンが1.20よりおい場合はパ‘ージョン 
アップずる必要びありまず。パ‘ージョンアップ方法は、 BB - HG 2000の取扱説 
明書を参照してください。 

. カメラと同じネットワークにあるパソコンか目設定を行ってくださし、。 


® BB - HG 2000のトップページを表示するためにウェブブラウザ 

(Internet Explorer ) を起動し、 http :// bbh&setup とアドレスバーに 
半角で入力し、 rEn お rH を巧す 


. 日日- HG 2 日日日の工場出荷値では、ウェブブラウヴのアドレスバーに 
http :// 192.168.日.2己4と入力しても、トップページを表示させることびできます。 

. 認証画面び表示されたら、目 B - HG 2 日日日に設定したユーヴー名とパスワードを入力し 
て I 0 K I をク IJ ックしてください。 


をクリックする 

H カメラモニター画面び表示されないとさは、 
BB - HG 20000「ご使用の前に/困ったと 
をには」の「故障かなと思ったとさ」を参 
照してください。 



@ カメラモニター画面にカメラ名と図マークもしくは白画面が表示されて 
いるか確認する 

. 表示されていれば、カメラのネットワーク設定は完了しています。 

. 表示されないときは、カメラモこター画面上の I カメラ更新 I を押してしばらく 
待ってみてください。 

. カメラび設定されない場合は、カメラの AC アダプターをコンセントから抜いて 
からもラー度入れて、カメラモこター画面にアクセスしてください。 


を） r カメラモニター画面 


-ムネットワークステ 
BB-HQ 2000 




@ カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックして、カメラにアクセス 
する 



カメラ枠 

(ネットワークの状況により図マークや鍵マー 
クび出ることびあるので、そのとさはそのマー 
クをク U ックしてください。） 


カメラにユーザー名とパスワードを設定して、 I 登録 I をクリックする 


新しいユーヴーち（半ろ6〜15ス字） 
新しいバスワード’（ザち6〜巧夕ず） 
•いバスワード’巧入力 


がしい‘ 

を:。) 


I- 


(1) ユーヴ 

(2) ユーヴ. . 

ド] は、巧用できません， 

( 3 ) 大文を小文芋を区別して入力してくださし、。 

(4) バ スワードは、ユーヴーちと具なっていなけ t 

(5) J S スワードは定巧的 I こ巧でしてください。 


5を表示ずるために必要です。必I 


モをわがくだみ’ 
がこ对打り,脚,卜 





忘れないために、ユーヴー名とパス 
ワードを記載してください。 


ユーヴー名（半角目〜15文字) 
パスワード（半角目〜15文字) 


. ここで設定するユーヴー名、パスワードは BB - HG 2 日日日とは関係ありません。カメラの 
セキュ IJ テイのためのちのです。 

© ユーザー名とパスワードの入力画面が二回出てくるので、手順©で設定 
したユーザー名とパスワードを入力し、それぞれ W をクリックする 



@ カメラを使用する地域に合った電源周波数※をチェックし、 
次へ>1をクリックする 


' 50 Hz 
、60 Hz 


電源周波数設定画面びカメラモニター画面の 
下に隠れることびあります。 


※電源周波数は、ま日本5日 Hz 、 西日本6日 Hz です。 


® インターネット経由で家の外か5アクセスできるようにするには「す 
る」を、アクセスでさないようにするには「しない」をチェックして、 
I 次へ>」をクリックします。 



「する」を選ぶ場合、インター 
ネットに接続する環境び必要 
です。また、第兰者からアク 
セスされる可能性びあります。 


(9) " 設定び完了しました。"と表示された!5、 I シングル画面。 をクリックする 


インターネット公開を「しない」に 
したとさ 


インターネット公開を「する」にした 
とさ 


設定が完了しました。 


設定が完了しました。 


下の URL でカメラにアクセスしてくださし、。 


たI下の URL でわメラにアクセスしてください。 


上紀の URU ま、メンテナンスのステータス面面に表示されます。 


上記の URL は、メンテナンスのステータス函面に表示されます。 


URL の欄には、 " http ://"、 IP アドレスとコ□ンのあとにポート番号び表示さ 
れます。 


( j ^ カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了です 

. ActiveX コント□-ルのインストール画面が表示された場 S ま、 fi 扔。を 
クリックする 



※使用している画像は、八メコ S 合成したものです。 

ウェブブラウヴのインターネットー時ファイル設 
賊「ぺ-ジを表示するごとに確認する」にして 
ください。（豚セットアップ CD - R 日 M の取扱説明 
書1日4ページ）設定しない場合、ちい画像び表示 
されるなどの現象び発生することびあります。 


^カメラの認証をルーターに認識させるために、カメラモニター画面上のカメ 
^ラ更新ボタン（心手順④の画面）をクリックする 


「みえまずねっとサービス」（有料)の登録 

インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に/困っ 
たとさには」の12ページを参照し、「みえますねっとサービス」（有料）を理解し 
たうえで、登録を行ってください。 

. インターネットを経由せずに家の中でカメラ画像をみるときは、登録の必要はありません。 

. 「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウ I ブヴイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

. 「みえますねっとサービス」の登録は目 B - HG 2 日日日の設定画面上で行ってください。複数 
台カメラを購入した場合でも、目 B - HG 2 日日日のみを「みえますねっとヴービス」に登録す 
れば、すべてのカメラ画像をインターネット経由で見ることびでさます。 

〇 BB-HG 2000のカメラモニター画面上の 巧成;をん設定 I をクリックする 

0 I みえますねっと設定 I をクリックする 

0 「使用する」にチェックを入れて、 E メールアドレスを入力し、 

I 保存 I をクリックする 

〇設定画面に [ bIbI が表示された5、それをクリックする 

0トップページ上の I かんたん設定 I をクリックし、 

みえますねつと設定 I をクリックする 
〇 「みえますねつとヴービスへのリンク」に表示している URL を 
クリックする 

みえますねっと設走 
f 博巧する <'ほ巧しない 


巧巧 URL htfn- / / 

みをますねつとサービスへのリンク^ h"ps：//** 水*水**本来**本来***水来***来水味来来*半*来水**水来 -_ ] _ U 、、ノ 


. 「みえますねっとサービス」の登録画面を表示します。 

〇 「みえますねっとサービス」の登録手順に従って、 BB - HG 2000 
を「みえますねつとサービス」に登録する 


. 最初にみえますねっとのウェブサイト上で 続チェック I を 
ク IJ ックしてインターネットからカメラにアクセスできるか確 
認してください。「接続でさました。」と表示されれば確認は完 
了です。「接続でさませんでした。」と表示された場合は画面の 
指示に従って、インターネット接続を確認してください。 

. 忘れないために URL (ドメイン名）を記載してください。 


カメラの URL 


包ウェブブラウザ (Internet Explorer ) のアドレスバーに手順〇で 
登録した URL (ドメイン名）を入力する 
(例： http :// XXXXXXXX . miemasu . net ) 

. ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっとサービス」び利 
用できるまで約3日分程かかることびあります。 

0カメラ モニター 画面上の鍵マークをクリックする 

ここにま示される画巧ぞクリックすると、モのネットワークカ^(ラの面なを見ることびできます。 

(ネットワークの状況により図マークや鍵マー 
クび出ることびあるので、そのとさはそのマー 
クをク U ックしてください。） 


⑩ユーザー名とパスワードの入力画面が出てくるので、左記手順 
©で設定したカメラのユーザー名とパスワードを入力し、 
" oi ^ をクリックずる 

. カメラのシングル画面び表示されれば、設定は完了しています。 




V 


ノ 

































































































































6 i カメラを設置する 


人感センサーの検知範囲を理解したあとに、カメラを設置してください。カメラは壁に掛けて設置することびでさます。その際は、イーサネットケーブルをケー 
つ') レカノ（一の下から通して使用してください。 

B . 事前に「ご使用の前に/困ったときには」の「安全上のご注意」、「正しくお使いいただくためのお願い」をよく読んでから、カメラを設置してください。 

. 設置の際に必要とする長さのイーサネットケーブルを購入してから、設置してください。 

. カメラび写すことびできる最低被写体照度は1ルクスです。それでも周りび暗くカメラ画像び見にくい場合は、補助照明を付けてください。 

■ 人感センサーについて（人感センサーの詳細についてはパナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk /) を参照してください。） 

人感センサー（焦電センサー）とは、人や動物などの温度をちつちのから自然に放射されている赤外線による温度変化を検知するセンサーです。カメラ画像を内部メモ 
U —に一時保存したり、 E メールもしくは FTP 転送したりすることびできます。検知する範囲は、水平方向約3日°、垂直方向約85 °、距離約己 m です。検知範囲は、 
環境温度や対象の移動スピードなどの条件によって、大さく変化しますので、設置場所にはを意してください。 


上か5見た検知節囲 


横か5見た検知範囲 





人感センサーの検知節囲については、横か5の動きは温度変化を検知しやすく、正 
面か5の動きは、検知しにくくなります。カメラの前を人が横切るような場所に設 
置してください。（図1参照） 

カメラの向をが人感センサーの方向と一致していない場合は、一時保存/転送した 
カメラ画像に人感センサーに反応した人などが写5ないことがあります。（図2参照） 
カメラの向きが人感センサーの検知節囲と一致するようにパン/チルトを設定し、 
ほかのユーザーがパン/チルト操作をでをないように機能制限することをおすすめ 
します。 


設置場所について 

. 夏場のよラに周囲の環境温度と人体との温度差び少ない場合は、検知範囲内でち人感センサーび動作 
しないことびあります。 

. カメラの近く（約] m 政内）では、検知範囲のがでも検知することびあります。 

. 人感センサーの前に障書物を置くと、人感センサーび反応しません。障書物を取り除いてください。 

. 人感センサーを正しく動作させるために、下のような場所への設置は避けてください。 

温度変イヒの検知び正しく行われないことびあります。 




木質の壁に取り付けるとき 


① 


ケーブルカバーをしわたん取りはずし、イーヴネット 
ケーブルを下から通したあとに、ケーブルカバーを 
取り付ける 


(2) 劃こ壁掛用ねじ咐属品)とワッシャー咐属品） 
を取り付けて、カメラを設置する 



34 mm 



• 壁掛用ねじで設置できるのは木質の壁です。 
• 木材などの梁がある所に確実に取り付けてく 
ださい。 

(カメラび落ちて破損することびあります。） 


A 注意 


■ 強度の弱い壁には取り付けない 


0 


禁止 


石冒ボード* ALC (軽量気泡コンク U — 卜） • コンク U — 卜 
ブ□ック.厚さ2.日下のベニヤ板など。 

落下して、けがの原因になることびあります。 


巧又り付けるとさは、本体を十分に支えられ振動びなく強度のある壁に 
確実に取り付けてください。 




1.8 mm 

本製品は屋内設置用カメラです。屋外には取り付けないでください。 
パン/チルト動作を正しく動作させるため、カメラを傾けて取り付けないで 
<ださい。 

カメラを取り付けるときは、カメラの上下をまちびえないでください。逆さ 
まに取り付けると画像び逆になります。 



下側 


かくれンズ機能について 


本製品は、カメラのレンズをカメラ本体内に隠すことびできる「かくれンズ」機能を搭載しています。 

動作としては、下記のようになります。 

「かくれンズ」する：レンズをカメラ本体内に隠して、モニタ U ングをできないようにする。 

「かくれンズ」しない：レンズをカメラ本体内から出して、モニタ U ングできるようにする。 

このように、「見たいとき」、「見られたくないとき」を明確に区別することびできます。また、かくれンズ機能の 
切り替えは、カメラ前面の LENS ボタンを押すことにより、ワンタッチで行うことびできます。例えば、外出する 
際には外から宅内の様子をモニタ U ングし、帰宅した際にかくれンズ機能を設定中にして、プライバシーに配慮す 
るような利用びワンタッチで行えます。また、カメラの管理者はボタンを押し忘れた際もネットワーク経由で、か 
くれンズ機能を切り替えることもできます。 

(陪セツトアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書7己ぺージ） 



LENS ボタン 

LENS ボタンを押すことで、 
かくれンズ機能を切り替える 
ことびでさます。 


かくれンズ設定中は人感センサーやカメラ画像の一時保存/ 
転送機能は動作しません。 


夕 — U 


顿學4が QS 4 叫 










































































































